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Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00
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Simbolo dettaglio
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COLONNE TIPO A      d=45 cm
COLONNE TIPO B      d=600 mm, s=3 mm
PILASTRI TIPO C        50X50 cm
PILASTRI TIPO D        45X45 cm
PILASTRI TIPO E        25X25 cm
TRAVE TIPO 1             b=50 cm, h=30 cm
TRAVE TIPO 2             b=50 cm, h=50 cm 
TRAVE TIPO 3             b=50 cm, h=35 cm   

d= diametro; s= spessore     
b= larghezza; h=altezza                                                         
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ATTENZIONE:
• PIANO DI SCAVO A QUOTA -1.50 m
• PIANO DI SOTTOFONDAZIONE A QUOTA -1.17 m
• STRATO DI RINTERRO CON MATERIALE DI RICICLO DI 

DEMOLIZIONE ESISTENTE DI SPESSORE MINIMO DI 0.30 m 

VERIFICARE, IN SEDE DI SCAVO E DEFINIZIONE DEL PIANO DI
POSA, CHE IL TERRENO, A SEGUITO DI OPERAZIONI DI
COSTIPAMENTO, PRESENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
PARI ALLO STRATO DI TERRENO POSTO A QUOTA -3.00m (RIF.
RELAZIONE GEOLOCICA DOTT. STROPPA)
SI RIMANDA PER MAGGIORI DETTAGLI ALLE RELAZIONI
GEOTECNICHE DEI VARI CORPI DI FABBRICA.                       

Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00

Qki

1
A101

Simbolo dettaglio
Numero di dettaglio

Numero tavola

Orditura solaio

Quote intradosso in pianta in m0.00

COLONNE TIPO A      d=45 cm
COLONNE TIPO B      d=600 mm, s=3 mm
PILASTRI TIPO C        50X50 cm
PILASTRI TIPO D        45X45 cm
PILASTRI TIPO E        25X25 cm
TRAVE TIPO 1             b=50 cm, h=30 cm
TRAVE TIPO 2             b=50 cm, h=50 cm 
TRAVE TIPO 3             b=50 cm, h=35 cm   

d= diametro; s= spessore     
b= larghezza; h=altezza                                                         

1 2 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 316 73 184

-4.29 m
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33310.5

Platea
s=50 cm

-0.18 m

Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2

                        

ATTENZIONE:
• PIANO DI SCAVO A QUOTA -1.50 m
• PIANO DI SOTTOFONDAZIONE A QUOTA -1.17 m
• STRATO DI RINTERRO CON MATERIALE DI RICICLO DI 

DEMOLIZIONE ESISTENTE DI SPESSORE MINIMO DI 0.30 m 

VERIFICARE, IN SEDE DI SCAVO E DEFINIZIONE DEL PIANO DI
POSA, CHE IL TERRENO, A SEGUITO DI OPERAZIONI DI
COSTIPAMENTO, PRESENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
PARI ALLO STRATO DI TERRENO POSTO A QUOTA -3.00m (RIF.
RELAZIONE GEOLOCICA DOTT. STROPPA)
SI RIMANDA PER MAGGIORI DETTAGLI ALLE RELAZIONI
GEOTECNICHE DEI VARI CORPI DI FABBRICA.                       
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Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00

Qki

1
A101

Simbolo dettaglio
Numero di dettaglio

Numero tavola

Orditura solaio

Quote intradosso in pianta in m0.00

COLONNE TIPO A      d=45 cm
COLONNE TIPO B      d=600 mm, s=3 mm
PILASTRI TIPO C        50X50 cm
PILASTRI TIPO D        45X45 cm
PILASTRI TIPO E        25X25 cm
TRAVE TIPO 1             b=50 cm, h=30 cm
TRAVE TIPO 2             b=50 cm, h=50 cm 
TRAVE TIPO 3             b=50 cm, h=35 cm   

d= diametro; s= spessore     
b= larghezza; h=altezza                                                         

Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2

                        

ATTENZIONE:
• PIANO DI SCAVO A QUOTA -1.50 m
• PIANO DI SOTTOFONDAZIONE A QUOTA -1.17 m
• STRATO DI RINTERRO CON MATERIALE DI RICICLO DI 

DEMOLIZIONE ESISTENTE DI SPESSORE MINIMO DI 0.30 m 

VERIFICARE, IN SEDE DI SCAVO E DEFINIZIONE DEL PIANO DI
POSA, CHE IL TERRENO, A SEGUITO DI OPERAZIONI DI
COSTIPAMENTO, PRESENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
PARI ALLO STRATO DI TERRENO POSTO A QUOTA -3.00m (RIF.
RELAZIONE GEOLOCICA DOTT. STROPPA)
SI RIMANDA PER MAGGIORI DETTAGLI ALLE RELAZIONI
GEOTECNICHE DEI VARI CORPI DI FABBRICA.                       
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Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00

Qki

1
A101

Simbolo dettaglio
Numero di dettaglio

Numero tavola

Orditura solaio

Quote intradosso in pianta in m0.00

COLONNE TIPO A      d=45 cm
COLONNE TIPO B      d=600 mm, s=3 mm
PILASTRI TIPO C        50X50 cm
PILASTRI TIPO D        45X45 cm
PILASTRI TIPO E        25X25 cm
TRAVE TIPO 1             b=50 cm, h=30 cm
TRAVE TIPO 2             b=50 cm, h=50 cm 
TRAVE TIPO 3             b=50 cm, h=35 cm   

d= diametro; s= spessore     
b= larghezza; h=altezza                                                         

Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2

                        

ATTENZIONE:
• PIANO DI SCAVO A QUOTA -1.50 m
• PIANO DI SOTTOFONDAZIONE A QUOTA -1.17 m
• STRATO DI RINTERRO CON MATERIALE DI RICICLO DI 

DEMOLIZIONE ESISTENTE DI SPESSORE MINIMO DI 0.30 m 

VERIFICARE, IN SEDE DI SCAVO E DEFINIZIONE DEL PIANO DI
POSA, CHE IL TERRENO, A SEGUITO DI OPERAZIONI DI
COSTIPAMENTO, PRESENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
PARI ALLO STRATO DI TERRENO POSTO A QUOTA -3.00m (RIF.
RELAZIONE GEOLOCICA DOTT. STROPPA)
SI RIMANDA PER MAGGIORI DETTAGLI ALLE RELAZIONI
GEOTECNICHE DEI VARI CORPI DI FABBRICA.                       
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ST.4Edificio A - Vista speculare impalcato
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Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00

Qki

1
A101

Simbolo dettaglio
Numero di dettaglio

Numero tavola

Orditura solaio

Quote intradosso in pianta in m0.00

COLONNE TIPO A      d=45 cm
COLONNE TIPO B      d=600 mm, s=3 mm
PILASTRI TIPO C        50X50 cm
PILASTRI TIPO D        45X45 cm
PILASTRI TIPO E        25X25 cm
TRAVE TIPO 1             b=50 cm, h=30 cm
TRAVE TIPO 2             b=50 cm, h=50 cm 
TRAVE TIPO 3             b=50 cm, h=35 cm   

d= diametro; s= spessore     
b= larghezza; h=altezza                                                         
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ATTENZIONE:
• PIANO DI SCAVO A QUOTA -1.50 m
• PIANO DI SOTTOFONDAZIONE A QUOTA -1.17 m
• STRATO DI RINTERRO CON MATERIALE DI RICICLO DI 

DEMOLIZIONE ESISTENTE DI SPESSORE MINIMO DI 0.30 m 

VERIFICARE, IN SEDE DI SCAVO E DEFINIZIONE DEL PIANO DI
POSA, CHE IL TERRENO, A SEGUITO DI OPERAZIONI DI
COSTIPAMENTO, PRESENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
PARI ALLO STRATO DI TERRENO POSTO A QUOTA -3.00m (RIF.
RELAZIONE GEOLOCICA DOTT. STROPPA)
SI RIMANDA PER MAGGIORI DETTAGLI ALLE RELAZIONI
GEOTECNICHE DEI VARI CORPI DI FABBRICA.                       

Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00
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Simbolo dettaglio
Numero di dettaglio

Numero tavola

Orditura solaio

Quote intradosso in pianta in m0.00

COLONNE TIPO A      d=45 cm
COLONNE TIPO B      d=600 mm, s=3 mm
PILASTRI TIPO C        50X50 cm
PILASTRI TIPO D        45X45 cm
PILASTRI TIPO E        25X25 cm
TRAVE TIPO 1             b=50 cm, h=30 cm
TRAVE TIPO 2             b=50 cm, h=50 cm 
TRAVE TIPO 3             b=50 cm, h=35 cm   

d= diametro; s= spessore     
b= larghezza; h=altezza                                                         

A

B

A

B

D D

1

1 3

3

4

42

2

C C

5

5

ATTENZIONE:
• PIANO DI SCAVO A QUOTA -1.50 m
• PIANO DI SOTTOFONDAZIONE A QUOTA -1.17 m
• STRATO DI RINTERRO CON MATERIALE DI RICICLO DI 

DEMOLIZIONE ESISTENTE DI SPESSORE MINIMO DI 0.30 m 

VERIFICARE, IN SEDE DI SCAVO E DEFINIZIONE DEL PIANO DI
POSA, CHE IL TERRENO, A SEGUITO DI OPERAZIONI DI
COSTIPAMENTO, PRESENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
PARI ALLO STRATO DI TERRENO POSTO A QUOTA -3.00m (RIF.
RELAZIONE GEOLOCICA DOTT. STROPPA)
SI RIMANDA PER MAGGIORI DETTAGLI ALLE RELAZIONI
GEOTECNICHE DEI VARI CORPI DI FABBRICA.                       

Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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Come indicato

ST.6Edificio A -Sezione trasversale

SEZIONE 1-1
scala 1:100

SEZIONE 3-3
scala 1:100

SEZIONE 4-4
scala 1:100

SEZIONE 2-2

MAPPA DELLE SEZIONI

0 6



120

SISTEMA DI SICUREZZA
ANTISOLLEVAMENTO

PROFILO AD L
30X60 SP.4MM

SISTEMA GRIGLIATO ANTITACCO
PEDONALE S235JR, TIPO 60X4 15x76

PIATTO 60X10
L=40CM PASSO
50CM

SISTEMA DI SICUREZZA
ANTISOLLEVAMENTO

PROFILO AD L
30X60 SP.4MM

PIATTO 60X10
L=40CM PASSO 50CM

ANCORANTE A ESPANSIONE FBN II 16/15 K
ACCIAIO ZINCATO M16 - DIAMETRO FORO
16 MM

ANCORANTE A ESPANSIONE FBN II 16/15 K
ACCIAIO ZINCATO M16 - DIAMETRO FORO 16 MM

SISTEMA GRIGLIATO ANTITACCO
PEDONALE S235JR, TIPO 30x2 15x76

0.00

-0.18

-0.48

0.00

-0.18

-0.48

80÷110

18
0

25
0

250

250

L var. 80÷110

1 1

1 1

CORRIMANO CIRCOLARE
 Ø 40 MM H=0,75 M

MONTANTE VERTICALE
40X40 MM

CORRENTE INFERIORE
ORIZZONTALE
Ø 30 MM H=20 M

ELEMENTO VERTICALE
12X12 MM

CORRIMANO
CIRCOLARE
 Ø 40 MM H=1 M

TASSELLI TIPO WURTH
2W-VIZ/S M20 -
DIAMETRO FORO 24 MM

MONTANTE VERTICALE
40X40 MM

TASSELLI TIPO WURTH
2W-VIZ/S M20 - DIAMETRO
FORO 24 MM

8

86

8
7

1
1

STRUTTURA IN
C.A.

STRATO DI FINITURA ESTERNA
REALIZZATO CON
MATTONI IN LATERIZIO PER MURATURA
FACCIAVISTA

STIFERITE FIRE
B

RITEGNO MECCANICO
VBS-M8X285
SCOMPARSA 20MM
PROFONDITÀ DI ANCORAGGIO
>50MM
N.2/MQ

12 12 25

>5
2

R

450

SEZIONE COLANNA IN CLS CIRCOALRE ⌀45 TIPO A

PLATEA DI FONDAZIONE

SEZIONE 1/1 - 1/1

1/1 1/1

-0.57 m

CLS MAGRO

MATERIALE DI RIPORTO 
RICICLATO

T2: TRAVE IN C.A. 20 x 50 cm 
GETTATA IN OPERA

RETE ELETTROSALDATA

ALLEGGERIMENTO IN PSE

TRALICCIO ELETTROSALDATO

4.1 m

50

30
0

20
0

51
.0

3
19

7.
49

PLATEA DI FONDAZIONE

CLS MAGRO

MATERIALE DI RIPORTO RECICLATO

-0.57 m

20
0

10
0

63
0

-1.5 m

PLATEA DI FONDAZIONE

CLS MAGRO

MATERIALE DI RIPORTO RICICLATO

-0.57 m

-1.5 m

50
0

10
0

33
0

PLATEA DI FONDAZIONE

CLS MAGRO

50
0

10
0

-4.29 m

-4.89 m

1

T1: TRAVE IN C.A. 30 X 50
GETTATA IN OPERA

25
0

50
4.1 m

3

T2: TRAVE IN C.A. 20 x 50 cm 
GETTATA IN OPERA

4.1 m

25
0

50

30
0

20

RETE ELETTROSALDATA

SEZIONE COLONNA IN CLS CIRCOLARE ⌀45

TRALICCIO ELETTROSALDATO

ALLEGGERIMENTO IN PSE

T1: TRAVE IN CA 30 x 50 
GETTATA IN OPERA

4.1 m
49.82

450

30
0

K

PIASTRA IN CLS ARMATO 
PREFABBRICATA 

PUNTELLI DI SICUREZZA

TRALICCIO ELETTROSALDATO

CORREA IN 
CLS

3 ⌀ 12

Rete ⌀8/20 x 20 cm

4.1 m

30
0

640

KVJ

-0.57 m

-1.51 m

500 2020 500

50
0

94
0

95
.4

2

CLS MAGRO

TERRA DI RIPORTO 
RICICLATA

Z

AA

CLS MAGRO

MATERIALE DI RIPORTO 
RICICLATO

-4.29 m

-5.23 m

50
0

94
0

500.36 499.641670

21

SOLETTA 
CLS

TEGOLO PREFABBRICATO IN CAP A DOPPIA T

CUSCINETTO IN NEOPRENE

Rete ⌀8/20 x 20 
cm

Armatura di ripresa
1⌀12/20 cm

Sovrapposizione armatura ≥ 60⌀

8.93 m

200

300

37
1

250

10
40

10
0

21

CLS MAGRO

PLATEA DI FONDAZIONE

Muro contro terra

50
0

300 300

10
0

-4.29 m

Strutture in c.a

Quote in sezione in m0.00

ATTENZIONE:
• PIANO DI SCAVO A QUOTA -1.50 m
• PIANO DI SOTTOFONDAZIONE A QUOTA -1.17 m
• STRATO DI RINTERRO CON MATERIALE DI RICICLO DI 

DEMOLIZIONE ESISTENTE DI SPESSORE MINIMO DI 0.30 m 
                         
VERIFICARE, IN SEDE DI SCAVO E DEFINIZIONE DEL PIANO DI
POSA, CHE IL TERRENO, A SEGUITO DI OPERAZIONI DI
COSTIPAMENTO, PRESENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
PARI ALLO STRATO DI TERRENO POSTO A QUOTA -3.00m (RIF.
RELAZIONE GEOLOCICA DOTT. STROPPA)
SI RIMANDA PER MAGGIORI DETTAGLI ALLE RELAZIONI
GEOTECNICHE DEI VARI CORPI DI FABBRICA.

Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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ST.7Edificio A - Dettagli costruttivi tipologici -
Nodi di collegamento

DETTAGLIO 1: CONNESSIONE TRA PILASTRI E FONDAZIONI
SCALA 1:20
(tavola ST.6)

DETTAGLIO 2: SEZIONE TIPO SOLAIO PRESDALLES
SCALA 1:10
(tavola ST.6)

DETTAGLIO 3: SEZIONE TIPO PLATEA 20 cm SCUOLA
SCALA 1:20
(tavola ST.6)

DETTAGLIO 4: SEZIONE TIPO PLATEA 50 cm SCUOLA
SCALA 1:20
(tavola ST.6)

DETTAGLIO 5: PARTICOLARE SEZIONE FOSSA ASCENSORE SCUOLA
SCALA 1:20
(tavola ST.6)

DETTAGLIO 6: APPOGGIO SOLAIO PREDALLES SU PARETE IN C.A.
SCALA 1:10
(tavola ST.6)

DETTAGLIO 7: SEZIONE FOSSA ASCENSORE PALESTRA
SCALA 1:20
(tavola ST.6)

DETTAGLIO 8: SEZIONE TIPO PLATEA PALESTRA
SCALA 1:20
(tavola ST.6)

DETTAGLIO 9: APPOGGIO SOLAIO PREDALLES SU TRAVE TIPO 1
SCALA 1:10
(tavola ST.5)

DETTAGLIO 10: APPOGGIO SOLAIO PREDALLES SU TRAVE TIPO 2
SCALA 1:10
(tavola ST.5)

DETTAGLIO 11: APPOGGIO TEGOLO DI COPERTURA SU PARETE
SCALA 1:20
(tavola ST.5)

DETTAGLIO 12: SEZIONE MURO CONTRO TERRA
SCALA 1:20
(tavola ST.5)

DETTAGLIO 13: SEZIONE SOLAIO PREDALLES - SOLAIO PREDALLES
GIUNTO COLEGAMENTO TRA SCUOLA E PALESTRA
SCALA :10
(tavola ST.5)

SEZIONE TIPO SOLAIO SPIROLL
SCALA 1:10

Scalanatura

Nervatura di getto Moncone
Staffa

⌀8/10x10 cm
(armatura di ripartizione)

0 7

DETTAGLIO T2: GRIGLIATO ELETTROFORGIATO IN ACCIAIO
TIPO H60X4M MAGLIA 22X76MM
SCALA 1:20

DETTAGLIO T1: GRIGLIATO ELETTROFORGIATO IN ACCIAIO
TIPO H30X2MM MAGLIA 22X76MM
SCALA 1:20

PROSPETTO E SEZIONE  BALAUSTRA
SCALA 1:20

ANCORAGGIO FINITURA ESTERNA  SU PARETE IN C.A.
SCALA 1:20
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Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2

                        

X000
Qk1

Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00

Qki

1
A101

Simbolo dettaglio
Numero di dettaglio

Numero tavola

Orditura solaio

Quote intradosso in pianta in m0.00

ATTENZIONE:
• PIANO DI SCAVO A QUOTA -1.50 m
• PIANO DI SOTTOFONDAZIONE A QUOTA -1.17 m
• STRATO DI RINTERRO CON MATERIALE DI RICICLO DI 

DEMOLIZIONE ESISTENTE DI SPESSORE MINIMO DI 0.30 m 

VERIFICARE, IN SEDE DI SCAVO E DEFINIZIONE DEL PIANO DI
POSA, CHE IL TERRENO, A SEGUITO DI OPERAZIONI DI
COSTIPAMENTO, PRESENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
PARI ALLO STRATO DI TERRENO POSTO A QUOTA -3.00m (RIF.
RELAZIONE GEOLOCICA DOTT. STROPPA)
SI RIMANDA PER MAGGIORI DETTAGLI ALLE RELAZIONI
GEOTECNICHE DEI VARI CORPI DI FABBRICA.                       

GEN 2021
APR 2021PRIMO RAPPORTO DI VERIFICA DEL 29.03.2021

DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO REVDATA

REDREVISIONECODICE IDENTIFICATIVO RESP.

COD.COMMESSA COD. DATA FASE TIPO

E/R

Ing. Luigi Mancini Ing. F. MastelloneIng. G. Esposito

DATA:

REDAZIONE: VERIFICA: APPROVAZIONE:

SCALA:

ALLEGATO:ELABORATO:

COMUNE DI INVERUNO

PROGETTO ESECUTIVO
NUOVO POLO SCOLASTICO PRIMARIO E SECONDARIO 

DI PRIMO GRADO SITO IN VIA IV NOVEMBRE

MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING S.r.l. (Capogruppo),
INNOVUS S.r.l., Ing. Vincenzo Gliottone, Ing. Raffaele Antropoli

RT-Progettisti:

Geom. Pietro Tiberti
Responsabile del Procedimento:

MANELLI IMPRESA S.r.l.
Impresa Esecutrice:

Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere, Ord. Ing. Napoli n. 7005
IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELLE INTEGRAZIONI TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

00 0 0 5 2 0 2 1 0 1 4 0 4 0 5 S

T 0 E 0 MDC l m0 0 0

10

APRILE 2021

PRIMA EMISSIONE

1

Come indicato

ST.8Edificio A - Corpo A1 - Carpenteria
fondazioni e fili fissi

0 8



P1 P2

P5 P6

P9 P11

P15 P16

P19 P21

P25 P26

P29 P31

P35 P36

P39

P61

P51

P62

P57

P63

P59

P64

P10

P20

P30

P40

P65

P52

P41 P42

P66

P43

P67

P44 P45

P68

P4P3

P8P7

P14P12

P18P17

P24P22

P28P27

P34P32

P38P37

P50

P74

P56

P73

P58

P72

P60

P71

P13

P23

P33

P49

P70

P55

P48P47

P69

P46

P53 P54

P1 P2

P5 P6

P9 P11

P15 P16

P19 P21

P25 P26

P29 P31

P35 P36

P39

P61

P51

P62

P57

P63

P59

P64

P10

P20

P30

P40

P65

P52

P41 P42

P66

P43

P67

P44 P45

P68

P4P3

P8P7

P14P12

P18P17

P24P22

P28P27

P34P32

P38P37

P50

P74

P56

P73

P58

P72

P60

P71

P13

P23

P33

P49

P70

P55

P48P47

P69

P46

P53 P54

M3 M5

M1

M2

M
19

M10

M12

M11

M3 M5

M1

M2

M
19

M10

M12

M11

M25

M26

M
24

M25

M26

M
24

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 23

24

25
26 27

28

29 30

31
32

33

34

35 36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66
67

68

69 70

71

72

73 74 75 76

77

78

79

80

81

82

83
84

85

86

87

88 89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107 108

109

110 111

7

2 3

2 3

1 1

Platea 7
s=50cm

Platea
20
s=20cm

Platea 6
s=20cm

Platea 22
s=20cm

Platea 7
s=50cmPlatea 7

s=50cm

Platea di fondazione I Lato superiore armatura integrativa
rapp. 1:50 2 3 2 3

1 1

Platea 7
s=50cm

Platea
20
s=20cm

Platea 6
s=20cm

Platea 22
s=20cm

Platea 7
s=50cmPlatea 7

s=50cm

Platea di fondazione I Lato inferiore armatura diffusa
rapp. 1:50

ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

A4
ARMATURA DI ATTESA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE PER
COLLEGAMENTO CORPO A4

ARMATURA DI ATTESA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE PER
COLLEGAMENTO CORPO A5

A5

A4

A5
Armatura integrativa lato superiore

Pos. Dir. Diam./Passo
1  1 Ø 16 /13
2  1 Ø 16 /13
3  1 Ø 20 /12
4  1 Ø 16 /10
5  1 Ø 16 /13
6  1 Ø 16 /13
7  1 Ø 16 /13
8  1 Ø 16 /100
9  1 Ø 16 /40

10  1 Ø 16 /13
11  1 Ø 16 /13
12  1 Ø 16 /30
13  2 Ø 16 /13
14  2 Ø 16 /12
15  2 Ø 16 /10
16  2 Ø 16 /13
17  2 Ø 16 /100
18  2 Ø 16 /100
19  2 Ø 16 /40
20  2 Ø 16 /13
21  2 Ø 16 /13
22  2 Ø 16 /13
23  2 Ø 16 /13

Armatura diffusa lato inferiore
Pos. Dir. Diam./Passo
24  1 Ø 16 /12
25  1 Ø 20 /10
26  1 Ø 16 /12
27  1 Ø 16 /13
28  1 Ø 20 /10
29  1 Ø 16 /13
30  1 Ø 16 /13
31  1 Ø 16 /13
32  1 Ø 16 /10
33  1 Ø 16 /10
34  1 Ø 20 /13
35  1 Ø 20 /14
36  1 Ø 20 /100
37  1 Ø 20 /13
38  1 Ø 16 /40
39  1 Ø 16 /15
40  1 Ø 16 /100
41  1 Ø 16 /100
42  1 Ø 16 /100
43  1 Ø 16 /85
44  1 Ø 16 /65
45  1 Ø 16 /40
46  1 Ø 16 /13
47  1 Ø 16 /13
48  1 Ø 16 /100
49  1 Ø 16 /100
50  1 Ø 16 /80
51  1 Ø 16 /65
52  1 Ø 16 /13
53  1 Ø 16 /11
54  1 Ø 16 /25
55  1 Ø 16 /40
56  1 Ø 16 /13
57  1 Ø 20 /15
58  1 Ø 16 /45
59  1 Ø 16 /100
60  1 Ø 16 /100
61  1 Ø 16 /40
62  1 Ø 16 /15
63  1 Ø 16 /13
64  1 Ø 20 /12
65  1 Ø 20 /12
66  1 Ø 16 /13
67  1 Ø 16 /13
68  2 Ø 16 /13
69  2 Ø 20 /11
70  2 Ø 20 /11
71  2 Ø 16 /14
72  2 Ø 16 /15
73  2 Ø 16 /13
74  2 Ø 16 /30
75  2 Ø 16 /30
76  2 Ø 16 /13
77  2 Ø 16 /13
78  2 Ø 16 /20
79  2 Ø 16 /13
80  2 Ø 16 /20
81  2 Ø 16 /10
82  2 Ø 16 /25
83  2 Ø 16 /11
84  2 Ø 16 /40
85  2 Ø 16 /30
86  2 Ø 16 /100
87  2 Ø 16 /40
88  2 Ø 16 /14
89  2 Ø 16 /13
90  2 Ø 20 /15
91  2 Ø 20 /15
92  2 Ø 20 /13
93  2 Ø 16 /40
94  2 Ø 16 /50
95  2 Ø 16 /45
96  2 Ø 16 /35
97  2 Ø 16 /25
98  2 Ø 16 /13
99  2 Ø 16 /35
100  2 Ø 16 /35
101  2 Ø 16 /30
102  2 Ø 16 /20
103  2 Ø 16 /13
104  2 Ø 20 /14
105  2 Ø 16 /13
106  2 Ø 16 /10
107  2 Ø 20 /14
108  2 Ø 16 /35
109  2 Ø 16 /100
110  2 Ø 16 /40
111  2 Ø 16 /45

Platea S=50cm
Armatura diffusa superiore e inferiore

dir. 1
1Ø 12/ 20
5.7 cmq/m

dir. 2
1Ø 12/ 20
5.7 cmq/m

a

h

b

h

a

Assonometria cavalletti distanziatori Ø 12
a=24 cm,  b=18cm,  h=40 cm
1/50 dir.1,  1/50 dir.2

Platea S=20cm
Armatura diffusa superiore e inferiore

dir. 1
1Ø 12/ 20
5.7 cmq/m

dir. 2
1Ø 12/ 20
5.7 cmq/m

a

h

b

h

a

Assonometria cavalletti distanziatori Ø 12
a=24 cm,  b=18cm,  h=10 cm
1/50 dir.1,  1/50 dir.2

100

10
0

100

10
0

43
61

.5

1445

620 624.8 200.2

19
8

30
90

10
73

.5

609 20 352 20 3173

67
3.

5
20

0
56

0

200 625 620

19
8

30
90

10
73

.5

98
25

75

98.5 52.3 1143.5 52.3 98.5

98
25

75

98.5 52.3 1143.5 52.3 98.5

6092035220

199

20
2

31
3.

2
30

46
7.

3

20

168.4

58
8.

5

81
3

91
16

9.
5

20
17

0
20

60
3

300

60
3

10
1.

1

309

82
0.

5

20

83
0.

5
81

16
2

20
17

0
20

61
0.

5

300

61
0.

5

91

309 444 2285 444

16
2

16
2

-0.57

-0.57

-0.57 -0.57

-0.57

-0.57

43
61

.5

1445

620 624.8 200.2

19
8

30
90

10
73

.5

609 20 352 20 3173

67
3.

5
20

0
56

0

200 625 620

19
8

30
90

10
73

.5

98
25

75

98.5 52.3 1143.5 52.3 98.5

98
25

75

98.5 52.3 1143.5 52.3 98.5

6092035220

199

20
2

81
0.

5

20

58
8.

5

81
3

91
16

9.
5

20
17

0
20

60
3

300

60
3

10
1.

1

309

82
0.

5

20

83
0.

5
81

16
2

20
17

0
20

61
0.

5

300

61
0.

5

91

309 444 2285 444

16
2

16
2

-0.57

-0.57

-0.57 -0.57

-0.57

-0.57

X000
Qk1

Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00

Qki

1
A101

Simbolo dettaglio
Numero di dettaglio

Numero tavola

Orditura solaio

Quote intradosso in pianta in m0.00

Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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Sezione 1-1

Sezione 2-2

Sezione 4-4

Sezione 3-3

Sezioni armatura fondazioni
rapp. 1:50
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Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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Armatura travi primo impalcato
rapp. 1:50
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Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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ST.12Edificio A - Corpo A1 - Armatura
travi primo impalcato
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Carpenteria e armatura primo impalcato
rapp. 1:50

Sezione 1-1
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Orditura solaio
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Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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Armatura travi secondo impalcato
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Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00

Qki

1
A101

Simbolo dettaglio
Numero di dettaglio

Numero tavola

Orditura solaio

Quote intradosso in pianta in m0.00

Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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ARMATURA DIFFUSA
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ARMATURA DIFFUSA
DIREZIONE VERTICALE Ø12/200
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ARMATURA DIFFUSA
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ARMATURA DIFFUSA
DIREZIONE VERTICALE Ø12/200

DIREZIONE ORIZZONTALE Ø12/200
SU ENTRAMBI I LATI

Carpenteria e armature pareti
rapp. 1:50
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Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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MANELLI IMPRESA S.r.l.
Impresa Esecutrice:

Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere, Ord. Ing. Napoli n. 7005
IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELLE INTEGRAZIONI TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
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Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00

Qki

1
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Simbolo dettaglio
Numero di dettaglio

Numero tavola

Orditura solaio

Quote intradosso in pianta in m0.00

ATTENZIONE:
• PIANO DI SCAVO A QUOTA -1.50 m
• PIANO DI SOTTOFONDAZIONE A QUOTA -1.17 m
• STRATO DI RINTERRO CON MATERIALE DI RICICLO DI 

DEMOLIZIONE ESISTENTE DI SPESSORE MINIMO DI 0.30 m 

VERIFICARE, IN SEDE DI SCAVO E DEFINIZIONE DEL PIANO DI
POSA, CHE IL TERRENO, A SEGUITO DI OPERAZIONI DI
COSTIPAMENTO, PRESENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
PARI ALLO STRATO DI TERRENO POSTO A QUOTA -3.00m (RIF.
RELAZIONE GEOLOCICA DOTT. STROPPA)
SI RIMANDA PER MAGGIORI DETTAGLI ALLE RELAZIONI
GEOTECNICHE DEI VARI CORPI DI FABBRICA.                       
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Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00

Qki

1
A101

Simbolo dettaglio
Numero di dettaglio

Numero tavola

Orditura solaio

Quote intradosso in pianta in m0.00

Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2

                        

GEN 2021
APR 2021PRIMO RAPPORTO DI VERIFICA DEL 29.03.2021

DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO REVDATA

REDREVISIONECODICE IDENTIFICATIVO RESP.

COD.COMMESSA COD. DATA FASE TIPO

E/R

Ing. Luigi Mancini Ing. F. MastelloneIng. G. Esposito

DATA:

REDAZIONE: VERIFICA: APPROVAZIONE:

SCALA:

ALLEGATO:ELABORATO:

COMUNE DI INVERUNO

PROGETTO ESECUTIVO
NUOVO POLO SCOLASTICO PRIMARIO E SECONDARIO 

DI PRIMO GRADO SITO IN VIA IV NOVEMBRE

MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING S.r.l. (Capogruppo),
INNOVUS S.r.l., Ing. Vincenzo Gliottone, Ing. Raffaele Antropoli

RT-Progettisti:

Geom. Pietro Tiberti
Responsabile del Procedimento:

MANELLI IMPRESA S.r.l.
Impresa Esecutrice:

Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere, Ord. Ing. Napoli n. 7005
IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELLE INTEGRAZIONI TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

00 0 0 5 2 0 2 1 0 1 4 0 4 0 5 S

T 0 E 0 MDC l m0 0 0

10

MAGGIO 2021

PRIMA EMISSIONE

2

MAG 2021SECONDO RAPPORTO DI VERIFICA DEL 21.05.2021 20

Come indicato

ST.20Edificio A - Corpo A2 - Carpenteria
solaio primo impalcato e armatura travi e
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Legenda delle sigle:
Tr. - travata
P. - pilastrata
M. - parete in c.a.
PL. - plinto
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Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00

Qki

1
A101

Simbolo dettaglio
Numero di dettaglio

Numero tavola

Orditura solaio

Quote intradosso in pianta in m0.00

Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2

                        

ATTENZIONE:
• PIANO DI SCAVO A QUOTA -1.50 m
• PIANO DI SOTTOFONDAZIONE A QUOTA -1.17 m
• STRATO DI RINTERRO CON MATERIALE DI RICICLO DI 

DEMOLIZIONE ESISTENTE DI SPESSORE MINIMO DI 0.30 m 

VERIFICARE, IN SEDE DI SCAVO E DEFINIZIONE DEL PIANO DI
POSA, CHE IL TERRENO, A SEGUITO DI OPERAZIONI DI
COSTIPAMENTO, PRESENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
PARI ALLO STRATO DI TERRENO POSTO A QUOTA -3.00m (RIF.
RELAZIONE GEOLOCICA DOTT. STROPPA)
SI RIMANDA PER MAGGIORI DETTAGLI ALLE RELAZIONI
GEOTECNICHE DEI VARI CORPI DI FABBRICA.                       
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12 x Ø12-420 / 2(180+340)

As tot.= 27.1 cmq

Armatura a punzonamento

12 x Ø10-420 / 3(180+340x2)

As tot.= 28.3 cmq

12 x Ø12-420 / 2(180+340)

As tot.= 27.1 cmq

12 x Ø12-420 / 2(180+340)

As tot.= 27.1 cmq

Armatura a punzonamento
Armatura a punzonamento Armatura a punzonamento

12 x Ø12-420 / 2(180+340)

As tot.= 27.1 cmq

Armatura a punzonamento

12 x Ø12-420 / 2(180+340)

As tot.= 27.1 cmq

Armatura a punzonamento
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ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

Platea di fondazione | Lato superiore con raffittimento
rapp. 1:50

Platea di fondazione | Lato inferiore con raffittimento e armatura a punzonamento
rapp. 1:50
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Sezione 1-1

Sezione 6-6

Sezione 2-2

Sezione 3-3

Platea 37
s=20cm

Platea 37
s=20cm

ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

Armatura integrativa lato superiore
Pos. Dir. Diam./Passo

1  1 Ø 16 /20
2  2 Ø 16 /20

Armatura diffusa lato inferiore
Pos. Dir. Diam./Passo

3  1 Ø 16 /20
4  1 Ø 16 /20
5  1 Ø 16 /20
6  1 Ø 16 /30
7  1 Ø 16 /25
8  1 Ø 16 /15
9  1 Ø 16 /14

10  1 Ø 16 /15
11  1 Ø 16 /14
12  1 Ø 20 /12
13  1 Ø 20 /13
14  1 Ø 20 /15
15  2 Ø 16 /15
16  2 Ø 16 /14
17  2 Ø 16 /15
18  2 Ø 16 /20
19  2 Ø 16 /15
20  2 Ø 16 /15
21  2 Ø 16 /11
22  2 Ø 16 /12
23  2 Ø 16 /11
24  2 Ø 20 /15
25  2 Ø 20 /15
26  2 Ø 20 /15
27  2 Ø 16 /100
28  2 Ø 16 /50
29  2 Ø 16 /40

Armatura a taglio
Armatura per punzonamento (misure in mm):

N x ØD - L / n (d1+d2)
N - numero complessivo di listelli
D - diametro dei pioli con testa a martello

L - lunghezza dei pioli
n - numero dei pioli per listello
d1 - distanza del primo piolo dal bordo pilastro
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Assonometria cavalletti distanziatori Ø 12
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Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00

Qki

1
A101

Simbolo dettaglio
Numero di dettaglio

Numero tavola

Orditura solaio

Quote intradosso in pianta in m0.00

Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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Carpenteria e armatura pareti interrato
rapp. 1:50
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Sezione  2-2

Sezione  2-2

Sezione  2-2

Magrone > 10cm

Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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Ancoraggio di tipo chimico HILTI - RE 500 V3
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Armatura pilastri e travi primo impalcato
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

1

1

Soletta n.34

46

46

10

St. Ø10/15
L=204

1Ø10
L=65

1Ø10
L=65

46

46

10

St. Ø10/20
L=204

1Ø10
L=65

1Ø10
L=65

46

46

10

St. Ø10/15
L=204

1Ø10
L=65

1Ø10
L=65

45

40
6

4Ø
20

 L
=4

51
 P

os
.4

30

57
83

4Ø
20

 L
=1

70
 P

os
.1

45

40
6

2Ø
20

 L
=4

51
 P

os
.5

30

57
83

2Ø
20

 L
=1

70
 P

os
.2

45

40
6

2Ø
20

 L
=4

51
 P

os
.6

30

57
83

2Ø
20

 L
=1

70
 P

os
.3

P.Terra   Sez. 1-1 P.Terra   Sez. 2-2 P.Terra   Sez. 3-3

PT

Sezione 1-1Setto 9

15 512.5 720 720 720 720 574 30

30 472.5 50 670 50 670 50 670 50 670 50 534 30 15

525 497.5 720 720 720 720 576.5 25 2.5

50 372.5 50 115 440 115 115 440 115 115 440 115 115 440 115 50 434 50

50

40

30
20

50

5 5

50

40

30
20

50

5 5

50

40

30
20

50

5 5

50

40

30
20

50

5 5

50

40

30
20

50

5 5

25

97
3

30

38
5

37
7

60 60 60

41
1

36
1

50

36
1

50

45
27

1
95

50

50

50

50

50

50

75 600 75

75
60

0
75

33 342 342 33
750

33
34

2
34

2
33

600

30

750
7575

20
0

20
0

75
0

750
33 342 342 33

34
2

34
2

33

33342342

33

33

34
2

34
2

3333

468 139.8 200.2 170 255 255 170 200.3 139.8 467

30 453 114.8 50 175.2 170 230 50 230 170 175.3 50 114.8 452

483 139.8 200.2 170 255 255 170 200.3 139.8 482

Staffe
Diam./Passo
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Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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508 170 170 170 170 170 170 170 170 170 507

26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

508 170 170 170 170 170 170 170 170 170 507

26
0

14
5

28

508 170 170 170 170 170 170 170 170 170 507

26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

Sezione  2-2

Sezione  2-2

Sezione  5-5

Sezione  4-4

Sezione  1-1 Sezione  2-2 Sezione  3-3

Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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1

2

+10.97m

-0.18m

1

2

+7.79m

+10.97m

-0.18m

+3.89m

3

4

+10.97m

-0.18m

3

4

+7.79m

+3.89m

+7.79m

+3.89m

+7.79m

+10.97m

-0.18m

+3.89m

foro 600x400

Parete 9

1
1

22

33

Parete 16 1
1

2 2

3 3

ARMATURA DIFFUSA
DIREZIONE VERTICALE Ø10/200
DIREZIONE ORIZZONTALE Ø10/200
SU ENTRAMBI I LATI

ARMATURA DIFFUSA
DIREZIONE VERTICALE Ø12/200
DIREZIONE ORIZZONTALE Ø10/200
SU ENTRAMBI I LATI

ARMATURA DIFFUSA
DIREZIONE VERTICALE Ø10/200
DIREZIONE ORIZZONTALE Ø10/200
SU ENTRAMBI I LATI

ARMATURA DIFFUSA
DIREZIONE VERTICALE Ø12/200

DIREZIONE ORIZZONTALE Ø10/200
SU ENTRAMBI I LATI

Parete 9 Parete 16

Carpenteria e armature pareti elevazione
rapp. 1:50

Pos. Dir. Diam./Passo
1  1 Ø 16 / 20

Parete  5 - SP.30cm

Armatura integrativa lato + (lato interno)
Pos. Dir. Diam./Passo

1  1 Ø 16 / 20
2  2 Ø 16 / 10

29
0

Ø
16

/2
0 

L=
29

0 
(1

)

1Ø
16

/1
0.

0 
 (2

)

26
5

Ø
16

/3
5 

L=
26

5 
(3

)

1Ø
16

/3
5.

0 
 (4

)

1Ø16/20.0  (1)

600
1Ø 16/10 L=600 (2)

600
1Ø 16/10 L=600 (2) 600

1Ø 16/10 L=600 (2)

600
1Ø 16/10 L=600 (2) 600

1Ø 16/10 L=600 (2)

600
1Ø 16/10 L=600 (2) 600

1Ø 16/10 L=600 (2)

367
1Ø16/10 L=367 (2)

1Ø16/35.0  (3)

600
1Ø 16/35 L=600 (4)

600

1Ø 16/35 L=600 (4) 600
1Ø 16/35 L=600 (4)

600

1Ø 16/35 L=600 (4) 600
1Ø 16/35 L=600 (4)

600

1Ø 16/35 L=600 (4) 596
1Ø16/35 L=596 (4)

19 581
1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600 600

1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600 600

1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600 600

1Ø 10/20 L=600

539 19

1Ø10/20 L=558

19 581 1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600

600 1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600 600

1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600 600

1Ø 10/20 L=600

539

191Ø10/20 L=558

Lato interno

Soletta n.14

Parete  8 - SP.30cm

19 581
1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600 600

1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600 600

1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600 600

1Ø 10/20 L=600

539 19

1Ø10/20 L=558

19 581 1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600 600

1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600 600

1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600 600

1Ø 10/20 L=600

539

191Ø10/20 L=558

27
5

Ø
16

/2
0 

L=
27

5 
(1

)

1Ø
16

/2
0.

0 
 (2

)

23
5

Ø
16

/1
5 

L=
23

5 
(3

)

1Ø
16

/1
0.

0 
 (4

)

19581
1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600600

1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600600

1Ø 10/20 L=600

53919

1Ø10/20 L=558

19

581
1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600600

1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600600

1Ø 10/20 L=600

539

19 1Ø10/20 L=558

Parete  5 - SP.30cm

Pos.Dir.Diam./Passo
3 1Ø 16 / 15
4 2Ø 16 / 10

Lato interno

33

49

33

49

3333

Ø12/8 L=115

Soletta n.13

Armatura integrativa lato - (esterno)
Pos. Dir. Diam./Passo

3  1 Ø 16 / 35
4  2 Ø 16 / 35

Parete  8 - SP.30cm

33

49

33 33

Ø12/8 L=11533

49

1Ø16/20.0  (1)

1Ø16/15.0  (3)

600
1Ø 16/10 L=600 (4)

600
1Ø 16/10 L=600 (4)600

1Ø 16/10 L=600 (4)

600
1Ø 16/10 L=600 (4)600

1Ø 16/10 L=600 (4)

600
1Ø 16/10 L=600 (4)600

1Ø 16/10 L=600 (4)

432
1Ø16/10 L=432 (4)

19581
1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600600

1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600600

1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600600

1Ø 10/20 L=600

53919

1Ø10/20 L=558

19

581
1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600600

1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600600

1Ø 10/20 L=600

600
1Ø 10/20 L=600600

1Ø 10/20 L=600

539

19 1Ø10/20 L=558

19

45
5

Ø
 1

2/
20

 L
=4

74

44
2

Ø
12

/2
0 

L=
 4

42

19

45
5

Ø
 1

2/
20

 L
=4

74
44

2
Ø

12
/2

0 
L=

44
2

31
6

31
6

Ø
12

/2
0 

L=
 3

28

Ø
12

/2
0 

L=
 3

28

19

45
5

Ø
 1

2/
20

 L
=4

74

44
2

12

Ø
12

/2
0 

L=
 4

42

19

45
5

44
2

Ø
12

/2
0 

L=
44

2
31

6

31
6

Ø
12

/2
0 

L=
 3

28

Ø
12

/2
0 

L=
 3

28

6

152

6 152

6

150

6150

6

152

6 152

6

150

6150

6

150

6150

6 152

6

152

6

152

6

150

6150

6 152

Armatura integrativa lato + (lato interno)

Armatura integrativa lato - (esterno)

SPILLI  9ø10/mq
5

5

19

SPILLI  9ø10/mq
5

5

19

SPILLI  9ø10/mq
5

5

19

SPILLI  9ø10/mq
5

5

19

1Ø 10/20 L=156

1Ø 10/20 L=156

1Ø 10/20 L=156

1Ø 10/20 L=156

1Ø 10/20 L=156

1Ø 10/20 L=156

1Ø 10/20 L=156

1Ø 10/20 L=156

Ø
 1

2/
20

 L
=4

74

1Ø 10/20 L=156

1Ø 10/20 L=156

1Ø 10/20 L=158

1Ø 10/20 L=158

1Ø 10/20 L=158

1Ø 10/20 L=158

1Ø 10/20 L=156

1Ø 10/20 L=156

1212 12

Ø
12

/2
0 

L=
10

0
10

0

Ø
12

/2
0 

L=
10

0
10

0

Sezione  1 - 1 Sezione  1 - 1

3053170975

26
0

11
15

11
15

20

11
15

3996.5

25

30

3996.5

25

20

10
79

3996.5

25

11
15

30

35

37

11
15

30

37

3996.5

4198

1003996.5101.5

100

10

101.5

10

100101.5

4198

101.5 3996.5 100

4198

1003996.5101.5

4198

101.5 3996.5 100

100101.5

10

25

100101.5

10

3053170975

26
0

17281802290

25
2

17281802290

25
2

33
3

Sezione  2-2

Sezione  3-3

Sezione  3-3

Sezione  2-2

Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2

                        

X000
Qk1

Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00

Qki

1
A101

Simbolo dettaglio
Numero di dettaglio

Numero tavola

Orditura solaio

Quote intradosso in pianta in m0.00
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2x[4Ø12 30-29-30/120]
2x[1Ø8 15-26-15/120]

2x[4Ø12 30-29-30/120]
2x[1Ø8 15-26-15/120]

Rompitratta 2+2Ø14
steffe Ø8/20

Rompitratta 2+2Ø14
steffe Ø8/20

Rompitratta 2+2Ø14
steffe Ø8/20

Rompitratta 2+2Ø14
steffe Ø8/20

250x200 300x200

Tr
.1

Tr
.3

Tr
.2

M15 Trave parete

Tr
.1

Tr
.3

Tr
.2

Tr
.3

7

M6

M
16 M
9

M10

M15

M32

M31

M
33 VANO 1

Soletta sp.30 cm

M28

M30

VANO 2

M
35

M16 M9TR3 TR2 TR1

M
6

M
15

M
10

123456789

10
11

12
13

14
15

16
17

1918 20 21 22

M32

M31

M
33 VANO 1

Soletta sp.30 cm21 22

M28

M30

VANO 2

M
35

1 2 3 41 2 3 4

Scala3

1
4

3
2

5
6

M
5

M
11

M
12

M
5

M
42

M43

M44

M3

M
2

M4

M
8

M
29

-0.18

-0.48

-0
.1

8

-0
.4

8

Carpenteria e armatura primo impalcato
rapp. 1:50

Pianta impalcato piano terra
rapp. 1:50

Soletta
14
s=30cm

Soletta
14
s=30cm

Soletta 34
s=30cm

Soletta
13
s=30cm

Soletta
14
s=30cm

Soletta
14
s=30cm

Soletta 34
s=30cm

Soletta
13
s=30cm

22

1
1Sezione 2-2

V

W

X

Y

Z

AA

2221 25 27 28 30 3124

V

W

X

Y

Z

AA

2221 25 27 28 30 3124

UU

Se
zi

on
e 

1-
1

ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

ARMATURA DIFFUSA Ø12/200
SUPERIORE E INFERIORE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

A300
3,50

1 2 3 4 5 6 7 8

24 25 26 27 28 29 30 31

23 26 29

1Ø12L=130/60 Sup.

15128815

1Ø12 L=175/60 Sup.

151213315

1Ø16 L=200/60 Sup. 15858515

1Ø14 L=230/60 Sup. 1510010015

1Ø14 L=285/60 Sup. 1512013515

1Ø12 L=200/60 Inf.
100100

1Ø16 L=180/60 Sup. 15757515

1Ø12 L=210/60 Sup. 15909015

1Ø12 L=230/60 Sup. 1510010015

1Ø8 L=130/60 Sup.15881215

1Ø8 L=175/60 Sup. 151331215

Dist.min.puntel.=150

Rete sup. Ø8 15x15

3Tral.2Ø10+1Ø12H=12.5

153Ø12 L=130

1C1Ø16 L=631

1C1Ø16+2L1Ø16 L=631

Dist.min.puntel.=150

Rete sup. Ø8 15x15

3Tral.2Ø10+1Ø12H=12.5

1C1Ø16+2L1Ø16 L=631

Dist.min.puntel.=150

Rete sup. Ø8 15x15

3Tral.2Ø10+1Ø12H=12.5

1C1Ø16+2L1Ø16 L=631

Dist.min.puntel.=150

Rete sup. Ø8 15x15

3Tral.2Ø10+1Ø12H=12.5

15 2Ø12 L=130

1C1Ø16 L=631

1C1Ø16+2L1Ø16 L=631

A4

P10P9 P11

P13P12 P14

P16P15 P17

P19P18 P20

P22P21 P23

A4

T1T1T1T1

T1

T1

T1

T2

T1

1Ø12 L=200/60 Inf.
100100

1Ø12 L=200/60 Inf.
100100

1Ø16 L=200/60 Sup.

15 85 85

15

1Ø14 L=230/60 Sup.

15 100 100

15

1Ø14 L=285/60 Sup.

15 120 135

15

T1

T1

T1

44 44 4444 44 44

Soletta  S=30cm

dir. 1
1Ø 12/ 20
5.7 cmq/m

dir. 2
1Ø 12/ 20
5.7 cmq/m

a

h

b

h

a

Assonometria cavalletti distanziatori Ø 12
a=24 cm,  b=18cm,  h=24 cm
1/50 dir.1,  1/50 dir.2

Armatura diffusa superiore e inferiore

32
19

.3
55

6.
2

47
0

2941

28
2.

5

42
45

.5

30150

3151

30

42
45

.5
28

2.
5

35

35

30

35

35

18
0

110

110

18
0

125

78
0

18
0

110

110

18
0

35353535

180

80

180

80

180

80

180

80

30

78
0

105

250

25
0

18
0

100

35

30

21
0

35

35

30

35

35

18
0

110

110

18
0

125

78
0

18
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Soletta in calcestruzzo

Traliccio

Rete elettrosaldata

Armatura superiore

Armatura inferiore

Calcestruzzo

Polistirolo di alleggerimento

30

Sezione solai

-0.87

158

30
5

Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2

                        

X000
Qk1

Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00

Qki
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Simbolo dettaglio
Numero di dettaglio

Numero tavola

Orditura solaio

Quote intradosso in pianta in m0.00
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Soletta in calcestruzzo

Traliccio

Rete elettrosaldata

Armatura superiore

Armatura inferiore

Calcestruzzo

Polistirolo di alleggerimento
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Sezione solai
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Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2

                        

X000
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Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00

Qki

1
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Simbolo dettaglio
Numero di dettaglio

Numero tavola

Orditura solaio

Quote intradosso in pianta in m0.00
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Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2
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Soletta in calcestruzzo
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Rete elettrosaldata

Armatura superiore
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Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2

X000
Qk1

Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00

Qki

1
A101

Simbolo dettaglio
Numero di dettaglio

Numero tavola

Orditura solaio

Quote intradosso in pianta in m0.00

ATTENZIONE:
• PIANO DI SCAVO A QUOTA -1.50 m
• PIANO DI SOTTOFONDAZIONE A QUOTA -1.17 m
• STRATO DI RINTERRO CON MATERIALE DI RICICLO DI

DEMOLIZIONE ESISTENTE DI SPESSORE MINIMO DI 0.30 m

VERIFICARE, IN SEDE DI SCAVO E DEFINIZIONE DEL PIANO DI
POSA, CHE IL TERRENO, A SEGUITO DI OPERAZIONI DI
COSTIPAMENTO, PRESENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
PARI ALLO STRATO DI TERRENO POSTO A QUOTA -3.00m (RIF.
RELAZIONE GEOLOCICA DOTT. STROPPA)
SI RIMANDA PER MAGGIORI DETTAGLI ALLE RELAZIONI
GEOTECNICHE DEI VARI CORPI DI FABBRICA.
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Soletta in calcestruzzo

Traliccio

Rete elettrosaldata

Armatura superiore

Armatura inferiore

Calcestruzzo

Polistirolo di alleggerimento

30

Sezione solai

X000
Qk1

Strutture in c.a

Quote estradosso in pianta in m

Simbolo sezione

Tipologia solaio e spessore solaio in mm
A= alveolare; P= predalles; TT= tegoli

Sovraccarico variabile (kN/m2)

0.00

Quote in sezione in m0.00

Qki

1
A101

Simbolo dettaglio
Numero di dettaglio

Numero tavola

Orditura solaio

Quote intradosso in pianta in m0.00

Magrone di fondazione 
Classe di resistenza C12/15 

Calcestruzzo per strutture interrate (plinti, platee, ciabatte di fondazione, muri 
controterra) 
Classe di resistenza C25/30 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC2 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo per la fondazione 40 mm 
Classe di consistenza S4 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 30 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 31475 N/mm2

Calcestruzzo per strutture esposte alla pioggia (solette e muri di intercapedini) 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC3 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Calcestruzzo per strutture interne protette da pioggia (vani scale, pianerottoli, travi, 
pareti, cappe di completamento dei solai, e pilastri gettati in opera). 
Classe di resistenza C32/40 (Rck ≥ 30 N/mm2) 
Classe di esposizione XC1 (secondo UNI EN 206-I) 
Copriferro netto minimo 25 mm 
Classe di consistenza S5 (secondo UNI EN 206-I) 
Dimensione massima degli inerti 20 mm 
Modulo di elasticità longitudinale teorico Ec = 33345 N/mm2

Acciaio per elementi in c.a. 
Barre ad aderenza migliorata, acciaio tipo B450C e B450A 
Per B450C fyk = 450 N/mm2 
Diametro minimo ϕmin = 6 mm 
Diametro massimo ϕmin = 32 mm 

Acciaio da carpenteria metallica 
Acciaio tipo S235/275J 
S235- Tensione caratteristica di snervamento fyk > 235 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
S275-Tensione caratteristica di snervamento fyk > 275 N/mm2 per spessori fino a 40 
mm; 
Modulo elastico teorico Es = 210000 N/mm2

                        

ATTENZIONE:
• PIANO DI SCAVO A QUOTA -1.50 m
• PIANO DI SOTTOFONDAZIONE A QUOTA -1.17 m
• STRATO DI RINTERRO CON MATERIALE DI RICICLO DI 

DEMOLIZIONE ESISTENTE DI SPESSORE MINIMO DI 0.30 m 

VERIFICARE, IN SEDE DI SCAVO E DEFINIZIONE DEL PIANO DI
POSA, CHE IL TERRENO, A SEGUITO DI OPERAZIONI DI
COSTIPAMENTO, PRESENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
PARI ALLO STRATO DI TERRENO POSTO A QUOTA -3.00m (RIF.
RELAZIONE GEOLOCICA DOTT. STROPPA)
SI RIMANDA PER MAGGIORI DETTAGLI ALLE RELAZIONI
GEOTECNICHE DEI VARI CORPI DI FABBRICA.                       
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